
Zvony ve věži kostela Panny Marie Bolestné
a sv. Jana Nepomuckého v Omleničce (vik. český Krumlov)

Kostel v Omleničce s mariánským zasvěcením, k němuž bylo později připojeno i zasvěcení
svatojanské, byl postaven roku 1722 v barokním slohu a před koncem 19. století, roku 1892,
byl upraven do dnešní podoby včetně věže, postavené nad severním průčelím kostela a kryté
helmicovitou střechou. Ve věži se nalézá vzpěradlová dřevěná zvonová stolice, původně ur-
čená pro trojici zvonů. Dva větší zvony byly rekvírovány roku 1917: první z roku 1885 od Pe-
tera Hilzera z Vídeňského Nového Města (prům. 75 cm), druhý z roku 1720 od Silviuse Creut-
ze z Lince (prům. 59 cm).'Roku 1922 byly pořízeny dva nové zvony d2 (průměr cca 70 cm,
hmotnost 241kg) a f2 (průměr cca 60 cm, hmotnost 100,5 kg), ulil je Rudolf Pernerv českých
Budějovicích. Oba tyto zvony podlehly válečné rekvizici roku 1942.
Ze starších zvonů kostela se dodnes zachoval jediný: malý zvon z roku 1868. velký zvon (z
roku 1590) byl do OmleniCky přenesen na jaře 1954 z kostela sv. jana a Pavla v Kapličkách u
Loučovic (okr. český Krumlov), který byl poté roku 1959 zbořen.

1 Současný stav

Zvon I Zvon ll
H1avnítón hl gis2
výrobce anonymní zvonař Franz Hollederer
M Isto výroby neznámé Linz, Rakousko
Datum výroby 1590 1868
Průměr 84,3 cm 49,7 cm
Hmotnost cca 400 kg cca 60 kg
Rytmus zvonění 66/min 79/min
Pohon rotační elektromotor rotační elektromotor
Materiál zvonovina (CuSn) zvonovina (CuSn)

1.1 Zvon I

Bronzový kostelní zvon. Nárazový tón hl + 4, průměr 84,3 cm, hmotnost přibližně 400 kg. Ulil
roku 1590 neznámý zvonař.
zvukový obraz: spodní oktáva císi + 12, prima h1+ 4, tercie dis2 + 2, kvinta g2 + 5, horní ok-
táva h2 " 4 (odchylky v šestnáctinách půltónu). VyznIvánI je standardní.
Zvon má korunu se šesti uchy uspořádanými do kříže a zdobenými dolů otevřeným pleten-
cem v linkách, po stranách prožlabení. Základ koruny téměř kolmý. Nahoře jeden řádek latin-
ského nápisu kapitálou, uzavřený ve dvojicích linek (slova oddělována routami u spodní lin-
ky):

VENITE . OMNES . QVl . AVDITIS . ME . AD . AVDIENDVM . VERBVM . DOMINI . A: 1 . 5 . 90 :

[V překladu: Všichni, kdo mne slyšíte, si přijd'te poslechnout slovo Boží. Roku 1590]
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Pod nápisem na přední straně zvonu reliéf s ukřižovaným Ježíšem Kristem (nahoře titu/us
cruels, ramena kříže na koncích do trojlistu, křiž vztyčen na terénu s lebkou). Věnec oddělen
silnou linkou v linkách. Kolem dolního okraje užší hladká obruba.
Otočen o 90". Hlava dubová, novější, z doby otočení zvonu. Uvnitř šarnýr, na němž zavěšeno
původní srdce s dvěma osami otáčení, jemuž bylo při otočeni zvonu uříznuto horní oko a
namísto něj přivařena plochá část pro zavěšení na jedné ose. Pěst hruškovitá.
Pohon rotačním elektromotorem s ocelovým lankem. Na hlavě ponechána ocelová páka pro
ručnÍzvoněnj.
Na jednom místě na dolním okraji vylomený kov.

1.2. Zvon II

Bronzový kostelní zvon. Nárazový tón gis2 + 8, průměr 46,5 cm, hmotnost přibližně 60 kg.
Ulil roku 1868 Franz Seraphicus Hollederer v Linci v Rakousku.
zvukový obraz: spodní oktáva gis1- 1, prima gis2 - 3, tercie C3 - 4, kvinta e3 + O, horní oktá-
va gis3 + 8 (odchylky v šestnáctinách půltónu). VyznIvání je standardní.
Zvon má korunu se šesti hladkými uchy (vpředu s vodorovnými hranami, dole se soklíky),
uspořádanými na půdorysu hvězdy. Nahoře v linkách pás tvořený perlovcem a úzkou verti-
kální sinusovkou. Pod tím řádek nápisu. Pod tím perlová šňůra, na niž pás trojúhelných listů
(stylizované akanty). Nápis začíná ručičkou:

FRANZ SER: HOLLEDERER IN LINZ 1868.

[V překladu: Franz Seraphicus Hollederer v Linci 1868]
Na plášti zvonu kol dokola šest reliéfů: Bolestná Panna Maria s Ježíškem, sv. Ondřej, sv. Isi-
dor, Panna Maria Loretánská, sv. Linhart a sv. Josef jako pěstoun Páně. Věnec oddělen per-
lovcem (předělovaným soklíky reliéfů), linkou, oblounem, linkou. Na hraně věnce obloun.
Kolem dolního okraje vysoká hladká obruba.
Hlava dubová, novější, z doby elektrifikace. Na hlavě ponechána dřevěná páka pro ruční zvo-
něni. Srdce ploché, s jednou osou otáčeni. Na výpust připevněno dodatečné závaŽí. Pohon
rotačním elektromotorem s ocelovým lankem.

2 Návrh a rozsah nutných oprav

Elektromotory vcelku dobře zvládají rozhoupáni obou zvonů, přesto je zvláště konec zvonění
nepravidelný, s údery na jednu stranu. Oba zvony zvoní rychleji, než by měly (větší zvon je až
o 10 procent rychlejší), a mimo správný rytmus.
Doporučuji revizi celé zvonové soustavy odbornou firmou v oboru zvonařských prací, která
současně zkontroluje tuhost a stabilitu zvonové stolice, dále pevnost spojů a upevňovacích
prvků, stav řemenů a zavěšeni srdcí.
Elektrický pohon na zvon z roku 1590 neměl být nikdy zaveden. Je nutno na něj pohlížet jako
na nouzové, provizorní řešeni, neboť optimálním způsobem rozeznÍváni tohoto zvonu je ruč-
ní obsluha. Správným řešením je starý zvon z roku 1590 navrátit na ruční zvonění a současně
pořídit jeden nebo dva nové zvony, aby se vyplnily rekviziční ztráty (viz bod 3). Tyto nové
zvony mohou pak mít elektrický pohon a sloužit k dennímu zvoněnI(Anděl Páně, poledne).
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Je-li však stávajIcim požadavkem farnosti denní zvonění jediným dochovaným větším zvo-
nem (1590), pak lze jako nouzové řešeni provést výměnu starého elektromotoru za moderní,
elektronicky řízený lineární motor, s tím, že by zůstala zachována možnost ručního zvonění
(tak jako ted: kdy je ponechána ocelová páka).
Totéž lze provést u malého zvonu, u nějž je zároveň nutno odstranit závaží přidané na výpust
srdce a zvon vyvážit tak, aby srdce bilo přiměřeně a pravidelně v rytmu i bez tohoto závaží.

3 Nové zvony

Do budoucna je možno uvažovat o doplnění starého zvonu dvěma novými, menšími zvony,
aby byla restituována trojice, která tu zvonila do rekvizic. K této trojici se může přidat i stáva-
jÍcÍ menší zvon as2 z roku 1868. Jako základ zvoněni by sloužil durový kvintakord hl - dis2 -
fis2. Pokud by se přidal zvon z roku 1868, pak by vznikl pěkný tradiční motiv Salve Regina (hl
- dis2 - fis2 - gis2). Používat by se mohla, bez největšího zvonu, i trojice dis2 - fis2 - gis2,
tvořicI motiv Te Deum.
Zvon z roku 1590 je septimového typu, s durovou tercii, nic to však nebrání dobrému propo-
jeni se zvukem nových zvonů. Navrhuji ke starému zvonu, který by nadále tvořil základ sou-
boru, doplnit tyto dva zvony:

dis2, prům. cca 65 cm, hmotnost cca 160 kg
fis2, prům. cca 55 cm, hmotnost 100 kg

Souběžným, alternativnIm řešením, např. v případě nedostatku místa ve zvonové stolici, je
pořízenÍ pouze jednoho nového zvonu (např. cis2 nebo d2) pro denní zvonění, s tím, že stá-
vajÍcÍ zvon z roku 1868 by se užíval samostatně.

Zvony nebudou po odlití dolad'ovány. zvukový obraz nových zvonů bude odpovídat princi-
pům a hodnotám vymezeným československou Základni směrnicí pro kolaudaci zvonu z roku
1959 (zvl. v oddílu A a B).

Doporučený rozsah opravy a návrh nových zvonů vycházejí z dokumentace provedené na
věži v srpnu 2015.

17. prosince 2021

Mgr. Radek Lunga
diecézní kampanolog
pro Biskupství českobudějovické
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